Aus Gestaltungsgriinden kam kein
sichtbarer AuBenschornstein aus
Edelstahl oder anderen Materialien
in Frage.

Die Arbeiten an der energetischen Sanierung des
1970 in Seeheim gebauten Hauses sahen unter an-
derem eine Dammung von 25 cm und fiir die Wande
eine iiber 12 cm starke mineralische AuBendimmung
vor. Der freistehende, gemiitliche Atmosphare ver-
breitende Holzofen mitten im groRen Wohnzimmer
ist an ein Edelstahlrohr angeschlossen, das durch
UNIFIX-Schachtformsteine von Skoberne bis iibers
Dach gefiihrt wird.

Fir die Gas-Brennwerttechnik im Kel- D 60 geflihrt. Ein Schacht aus einem

ler wird ein zweiter , Schornstein” ge-
braucht. Hierfiir ist der SKOBIFIX WDVS
eine interessante Losung, denn aus
Gestaltungsgriinden kam kein sicht-

speziellen Schaumkeramik-Material
ummantelt das Rohr und dient dem
Feuerwiderstandsschutz. Der Ringspalt
zwischen Kunststoffabgasleitung und

barer AuBenschornstein aus Edelstahl
oder anderen Materialien in Frage.
SKOBIFIX. bezeichnet die bei Skober-
ne entwickelten , Brennwert-Schorn-

Die Schachtelemente

werden mit einer Nut- und Federkon-
struktion einfach ,zusammengesteckt”,
die geringen AuBenabmessungen im
Querschnitt lassen den ,Brennwert-
Schornstein” in jeder Wand oder Vor-

stein”-Systeme. Beim SKOBIFIXnano
30 werden die Abgase in einer , Ab-
gasanlage mit Feuerwiderstandsdau-

ervon 30 Minuten” in einem PPs-Rohr wandkonstruktion verschwinden




f

Mit dem TiefenmaB 13 cm beim SKOBIFIXnano bzw. 15 cm beim SKOBIFIXXs

lasst sich die Abgasanlage komplett in der Warmedammung verstecken.

Schacht hinterliiftet das System. Die-
se Keramik ist ein sehr langlebiges
Material, das leicht und einfach zu be-
arbeiten ist - zugleich widerstandsfa-
hig gegen auBere Beanspruchungen.
Dabei wiegt ein Schachtelement von
1 m Lange nur 8 kg. Die abgasfiih-
rende Kunststoffleitung besteht aus
hochwertigem und schwer ent-

flammbarem Polypropylen, sie ga-
rantiert die druckdichte und saurebe-
standige Abgasflihrung. Fiir beide Ma-
terialien gilt ebenfalls der Grundsatz
der Nachhaltigkeit, sie sind komplett
recyclebar.

Die Schachtelemente werden mit ei-
ner Nut- und Federkonstruktion ein-
fach ,zusammengesteckt”, die ge-

ringen AuBenabmessungen im Quer-
schnitt lassen den ,, Brennwert-Schorn-
stein” in jeder Wand oder Vorwand-
konstruktion verschwinden. , Warum
sollte ein solch platzsparendes Sys-
tem nicht auch auf der AuBenwand
des Hauses in einem Warme-Damm-
Verbund-System verschwinden, also
einfach in die AuBenddmmung ge-
packt werden?” So laute die Aus-
gangsfrage bei Skoberne zur Ent-
wicklung von SKOBIFIX WDVS. Das
System ist auBen am Haus noch pro-
blemloser und nachhaltiger anzu-
bringen als innen und beeintrachtigt
nur unwesentlich die durchgangige
Warmedammung — bestétigt durch
Forschungsergebnisse des Hauses Sko-
berne. Mit dem TiefenmaB 13 cm beim
SKOBIFIXnano bzw. 15 cm beim SKO-
BIFIXXs lasst sich die Abgasanlage
komplett in der Warmedammung ver-
stecken.

Innovation beginnt bei Skoberne auch
beim SKOBIFIX WDVS an der Basis —
ganz unten beim patentierten De-
ckenanschlusselement  zwischen
Brennwertfeuerstatte im Keller und
dem Schacht, der jetzt nicht auf dem

Wassergefihrte Kaminofen und Modulsysteme

Vorteile

Systembauteile

Das Modulsystem

o Modulsystem zur wandbiindigen Aufstellung im zeitlosen Design

o Massive Bauweise durch konsequenten Ausguss aller
Verkleidungsteile mit Warmespeichermasse

o Leichter und schneller Aufbau durch aufeinander abgestimmte

Einfache Montage! Das Modulsystem am Beispiel RG3.

EG-FuBboden aufsetzt, sondern au-
Ben am Haus auf Winkelkonsolen ruht,
die links und rechts mit der Wand ver-
bunden sind. Die Statik des Systems
ist selbstverstandlich gepriift und de-
finiert. Der Anschluss zwischen Feu-
erstatte und Schacht lasst sich variie-
ren — genau in der Flucht der Verbin-
dungsleitung. Vorteil fir den Schorn-
steinfeger: Alle Priifungen kann er vom
Feuerstattenraum aus ausfiihren und
muss nicht aufs Dach. Auch ganz then
bleibt der SKOBIFIX WDVS innovativ:
Mit einer koaxialen Dachdurchfiihrung
kann die Miindung schnell hergestellt
und in die Dachflache eingedichtet
werden, die (iber die Hauswand hi-
nausragt.
Wo kein Flachdach vorhanden ist so
wie hier, erfolgt durch die Universal-
Schragdachpfanne die Abdichtung je
nach Dachneigung (5 — 55°). Die Au-
Benhaut des Hauses ist nicht lange
gedffnet. Durch Offnungen in der Wet-
terhaube wird die Verbrennungsluft
angesaugt und an der ab-

gasfiihrenden -
stoffleitung vorgewarmt.

Kunst-

Mehr Informationen:

Schematische Aufbaudarstellung
des RG3-Modulsysteme



