
PORIFIX »Brennwert-Schornstein«
Leichtbauschacht 210 x 210 mm / Ø 130 mm – inkl. Abgasleitung (Kunststoff)

Montageanleitung

1. Montage der 
Deckendurch führung

2. Montage der  
Schachtelemente 

3. Schachtmontage  
im Dachbereich

4. Montage der  
Abgasleitung

5. Montage der Dach-
durchführung und der 
Schrägdachpfanne

6. Montage des  
Anschluss-T-Stücks

Abgasleitung PPs

Abstandshalter alle 1 Meter 
aufstecken, Krümmung 
nach oben. Abgas leitung in 
den Schacht absenken

Muffen der Abgas leitung 
müssen nach oben zeigen!

Aussparung in der Decke vorsehen:  
min Ø170 mm bzw. 170 x 170 mm

Deckendurchführung

Isolierschale

Blende

PORIFIX Schacht-
element

Decken- 
durchführung

Massive Geschoss- 
decke über dem 
 Wärmeerzeuger

Verbindungsflächen 
mit Systemkleber 
einstreichen

Verbindungsfläche 
mit Systemkleber 
einstreichen

PORIFIX Schachtelement 
2–3 cm über Dachlatte  
schräg abschneiden

2–3 cm

Halte- 
schelle 

Dachlatte

Dachsparren

PORIFIX 
Schachtelement

Decken- 
durchführung

Blechschrauben

Revisionsdeckel

Anschluss-T-Stück 
in Flucht zum 
Wärme erzeuger 
 ausrichten

Wetterhaube

Dachdurch-
führungsrohr

Schrägdachpfanne 
mit Bleieinfassung

Anschluss-T-Stück

5 cm

Abgasleitung PPs D80

Gleitschuh


